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世界的なエネルギー問題	
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世界的なエネルギー問題	
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日本の電力問題	
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※2014年6月現在、原子力発電は０％となっております。	
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データセンターの成長に伴う問題	
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データセンタービジネス市場調査総覧2014年版	
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データセンターコスト構造から見えてきた必要なコスト削減	
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※データセンター消費電力内訳図	
※データセンターコスト構造	


※データセンターのコスト構造の中で、削減が見込め、約２０％を占める電気代	
  
　  その消費電力の中で、コストに大きく影響しているものとして、空調機がある	
  
　　→ここの対策することで、データセンターのコスト削減に大きく繋がる	




Copyright	
  ©	
  2014	
  Nippon	
  Fruehauf	
  Company,Ltd.	
  All	
  Rights	
  Reserved.	


データセンターの常識にプラスの提案	
  
	
  

移動可能なエコデータセンター 
 

FRUEHAUF 
Container  Data  Center　　　　　	




Copyright	
  ©	
  2014	
  Nippon	
  Fruehauf	
  Company,Ltd.	
  All	
  Rights	
  Reserved.	


7	


  データセンタ⼀一に必要な設備をオール・イン・ワン�

PUE=1.1～1.4を実現したコンテナデータセンター	
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PUE=1.1～1.4を実現した空調構造	


※⼊入⼝口から⾒見見た断⾯面図�
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PUE=1.1～1.4を実現　～直流動作～	


①細かい制御 　（コンテナのエネルギ制御）�
②UPS機能 　 　（接続ロスがほぼゼロ）�
③将来の対応 　（再⽣生可能エネルギを直結）�

コンテナ設備の直流流動作�

直流流電源とUPS装置�

AC→ＤＣ-‐‑‒48Ｖ�
AC→ＤＣ    24Ｖ�
（4＋1）�

AC�
単相200Ｖ�

コンテナ�
各種設備�

充電�
UPS機能�

ＳＣＲ�
CRAC�

DC→AC100V�
インバータ�
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導入メリット　　～ランニングコスト削減～	


【空調電力比較】（条件） 	
  
・ビル型空調　　　　　  　  　年平均 PUE＝1.5～2.5	
  （Ave	
  2.0）	

・Container	
  Data	
  Center      年平均 PUE＝1.05～1.4	
  (Ave	
  1.27)	
  
	
  
	
  

※運用スタート後、5年目で約2800万円、10年目には、	
  
　　約5600万円のコスト削減が図れます	
  

56,274,240円　削減	


（円）	
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データセンターの常識に	

プラスの提案	
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データセンターの常識にプラスの提案	
  
	
  

移動可能なエコデータセンター 
 

FRUEHAUF 
Container  Data  Center　　　　　	
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BCP対策は、どうすればい
いのか？	


DRは？	


少ない予算の中で、何が
できるのか？	


いざという時、データごと
移動できないか？	


緊急時にデータセンター
基地を即時に作りたい	


固定した場所で、短期間
運用はできないか？	


データセンター運用者の悩み	
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FRUEHAUF 
Container Data Center　　　　・利用イメージ	
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CASE5既存DC改装時のレンタル需要	


既存DCの改装を行う場合、一時運用の為の仮DCが	
  
必要。その時にレンタルとしての使用を可能とする	


CASE6イベント会場での一時利用	


短期間での構築が必要な現場において簡単に設置可能。	
  
会場一つ一つでの構築が必要なくなります。	


【工期3か月】	
  
・レンタルDC利用	


CASE7グローバル企業のネットワーク構築	


既存DCの更新を行う際、一時運用として活用。データの流出	
  
を防ぐとともにNFH製DCなら世界に輸送可能	
  
	


CASE8被災地における対策本部	


短期間での構築が必要な現場において簡単に設置可能。	
  
IT・通信機器を入れることで通信基地局としても利用可能	


アメリカ	


日本	
 グアム	


FRUEHAUF 
Container Data Center　　　　・利用イメージ	
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■ビル型DC建築、他社製DC、当社CDC採用時の比較　　　　～納期短縮メリット～	
  
　・仕様確定後、下記のように稼動までの時間を比較	
  
　　運用開始までの時間を比較することで、コスト削減と投資回収までの時間を	
  
　　スピーディに行うことができることをアピール	
  
　　	
  

FRUEHAUF 
Container Data Center　　　　・仮想コスト比較	
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■他社製コンテナDCと当社CDC採用時の建築or設置工事比較	
  

FRUEHAUF 
Container Data Center　　　　・建設or設置コスト比較	


メ－カ－	
 設置作業項目
 作業期間	
 人数（平均） コスト	


A社	


搬入・据付（クレ－ン用搬入準備等）	
 5日間	
 5人	
 ¥750,000	


設置工事（基礎・アンカ－ボルト設置等）	
 15日間	
 4人	
 ¥1,800,000	


電源関連工事
 4日間	
 4人	
 ¥480,000	


消火設備設置工事
 3日間	
 4人	
 ¥360,000	


監視システム関連工事（設定調整含む）	
 4日間	
 2人	
 ¥240,000	


空調機関連設置
 19日間	
 4人	
 ¥2,280,000	


サ－バラック設置工事	
 3日間	
 4人	
 ¥360,000	


ネットワ－ク関連工事	
 6日間	
 3人	
 ¥540,000	


空調用給水工事
 5日間	
 3人	
 ¥450,000	


総合全体調整
 7日間	
 3人	
 ¥630,000	


ラフタークレ－ン費用（￥150,000ｘ3日間）	
 3日間	
 -	
 ¥450,000	


　	
 　	
 　	
 total    \8,340,000	


NFH	


搬入・設置工事（クレ－ン搬入・基礎アングル、コンテナ据付）	
 1日間	
 4人	
 ¥120,000	


電源・ネットワ－ク工事立会い	
 1日間	
 2人	
 ¥60,000	


総合調整（自主検査含む）	
 2日間	
 4人	
 ¥240,000	


クレ－ン費用（￥150,000ｘ1日間）	
 1日間	
 -	
 ¥150,000	


　	
 　	
 　	
 total      \570,000	


＊コスト算出方法	
 △\7,770,000	


1人区￥30000/日で計算	
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設置方法	


■FRUEHAUF　　Container	
  Data	
  Center　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	


《	
  クレーンでの設置 》	
 《	
  フォークリフトでの設置 》	
  
※サーバーが入っていない状態のみ	




Copyright	
  ©	
  2014	
  Nippon	
  Fruehauf	
  Company,Ltd.	
  All	
  Rights	
  Reserved.	




Copyright	
  ©	
  2014	
  Nippon	
  Fruehauf	
  Company,Ltd.	
  All	
  Rights	
  Reserved.	


従来比75%の電力削減を実現したデータセンター	
  
『NFH-­‐20feet	
  	
  コンテナデータセンター』	
  	
  +	
  	
  『IPCORE-­‐NX130』	


【特徴】	
  
①８本ラックと50ＫＷ分の空調装置とPDUをオールインワンで20feetコンテナに内蔵	

②ISO規格の構造で、移動も設置も撤去も簡単	

③コンテナは冷凍コンテナ構造で、氷点下20℃から摂氏40℃の幅広い環境での屋外設置対応。	

④内気循環外気冷却装置を新規開発、空調電力を最大75%削減。年間を通じPUE1.1以下。	


⑤新規開発のコンテナ専用ラック。耐震用にラックを上下で固定、片差し両差し両用。	

⑥交直両用電源対応、コンテナ本体は直流動作。再生可能エネルギでもデータセンタ運営可。	

⑦NX130は工業コンピュータ技術の応用で50℃の環境温度でも動作可能。	

⑧NX130は徹底して低消費電力化を推進、従来機種より性能を向上し電力を1/3に削減。	

⑨NX130は小型(D=28cm),軽量（2.5ｋｇ）全I/Oが前面配置の為、両面実装が可能。	
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データセンターの常識にプラスの提案	
  
	
  

移動可能なエコデータセンター 
 

FRUEHAUF 
Container  Data  Center　　　　　	


ご清聴ありがとうございました。	



